


WiCHMANN-Gelenkwellen

Qualität 
„Made in Germany“en

Die Auslegung und Berechnung Ihrer Gelenkwelle, abgestimmt auf Ihre 

individuelle Anwendung, ist für uns selbstverständlich. Dadurch profitieren Sie 

von ausgezeichneter Betriebssicherheit, hoher Gebrauchsdauer und geringen 

Betriebskosten der WiCHMANN-Gelenkwellen. Unser optimal abgestuftes 

Produktportfolio in Größen von S bis XXL+ ist gerade im Schwerwellenbereich 

durch die folgenden Konstruktionsmerkmale die richtige Wahl für schwierige 

und härteste Betriebsbedingungen:

•  Ungeteilte Lageraugen

•  Wartungsfreiheit

•  Größtmögliche Festigkeit und geringste Verformung unter Last

•  Höchste Tragfähigkeit der Kreuzgelenke

•  Spezifische Materialauswahl und -behandlung

•  Optimale Schweißverbindungen

•  Durch Computeranalysen perfektionierte Geometrie

Wir sind zertifiziert nach:

• ISO 9001:2008

• ISO 14001:2004

• DIN EN 15085-2

• ATEX

• GHOST TR-Certificate



Weitere Infos unter: www.wichmann-os.de

Leistung, die bewegt

Tel. +49 541 91312-0
Fax +49 541 91312-30
info@wichmann-os.de
www.wichmann-os.de

WiCHMANN GmbH
Dieselstr. 5-7
49076 Osnabrück
GERMANY

Osnabrück, Mai 2015 - Copyright by WiCHMANN GmbH
CSE, CSN und CST sind Marken der WiCHMANN-Gruppe
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Wartungsfreie
Gelenkwellen
Leistungsmerkmale und Nutzen 
wartungsfreier WiCHMANN - 
Gelenkwellen auf einen Blick:

• Verwendung hochmoderner   
 Kreuzgelenke mit wegweisender   
 Technologie

• Ein geschlossenes System   
 gewährleistet einen dauerhaft en   
 Betrieb ohne Abschmieren

• Kein Fett verlust 
 somit kein Eindringen von Schmutz  
 oder Wasser möglich

• Keine Wartungsmängel  
 die Hauptursache für vorzeiti gen   
 Ausfall

• Keine Wartungskosten
 durch Sti llstand, Nebenarbeiten, 
Personal- und Materialeinsatz

• Längere Gebrauchsdauer 
 bis zum 5-fachen der theoreti schen  
 Lebensdauer

• Eine lohnende Investi ti on 
 die sich sofort bezahlt macht
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